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Monitor de calidad del aire para facilitar la adecuada ventilación en espacios cerrados

MICA-LITE/W
Monitor de calidad del aire con 
seguimiento en la nube a tiempo 
real e indicador de estado del aire y 
recomendación de ventilación.

Monitorización:
• Temperatura.
• Humedad.
• Partículas en suspensión PM 2.5.
• CO2.

Plataforma My Inbiot:
• Servicio gratuito e ilimitado.
• Interfaz sencilla e intuitiva.
• Acceso online desde cualquier dispositivo.
• Almacenamiento online y descarga de 

datos.
• Información y recomendaciones de 

mejora personalizadas.

Instalación y mantenimiento:
• Equipos autoinstalables.
• Guía sencilla de instalación y configuración.
• Asistencia remota.
• Mantenimiento nulo con autocalibración 

de sensores.
• Instalación en pared.

Visualización de los datos en pantalla:
• Indicador probabilidad de propagación 

de virus.
• Exposición de datos en pantallas 

informativas para espacios públicos.
• Posibilidad de integración en plataforma 

mediante API pública.

Bajo demanda:
• Equipo de sobremesa MICA-LITE/T.

Características técnicas

Modelo Tensión de alimentación Temperatura de trabajo Peso aprox. Índice de protección

(V) (ºC) (Kg)

MICA-LITE/W 230 V AC 50/60 Hz -10 a +50 0.15 IP40 

Dimensiones mm


