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El radón es un gas radiactivo de origen natural que 
surge de la desintegración del Uranio (238U) y del Radio 
(226Ra). Esta desintegración hacia elementos más estables, 
denominados “hijos del radón” tiene como consecuencia 
la emisión de partículas alfa de alta energía, capaces 
de dañar nuestro ADN y provocar mutaciones y 
tumores.

SOLUCIONES DE 
VENTILACIÓN PARA 
LA MITIGACIÓN  
DE GAS RADÓN

¿Qué es el radón?
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Tiende a concentrarse en espacios subterráneos y con 
baja altura y contribuye de forma destacada a la dosis de 
radiación ionizante recibida por la población general. 
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El gas radón puede llegar hasta nosotros a través de infiltraciones desde suelos 
graníticos (generalmente) y, en menor medida, de su presencia en el agua y algunos 
materiales de construcción.

¿Cómo llega hasta nosotros?
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Partícula
Radón Alfa ADN

La desintegración 
del rádon tiene como 

consecuencia la emisión 
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de dañar nuestro ADN y 

provocar mutaciones y 
tumores
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La Organización Mundial de la Salud (OMS) 
estima que hasta el 14% de los casos de cáncer 
de pulmón en el mundo son atribuibles a la 
exposición al gas radón, siendo la segunda causa 
raíz solo por detrás del tabaco.

Además, este organismo estima que las 
probabilidades de una persona de padecer este tipo 
de cáncer se multiplican por 10 en el caso de que, 
además, sea fumadora.

El cáncer de pulmón es el segundo tipo de tumor 
más diagnosticado en el mundo. Según datos 
del Global Cancer Observatory, en el año 2020 se 
diagnosticaron más de dos millones de casos en 
todo el mundo.

En España, el Ministerio de Sanidad calcula que la 
exposición a gas radón es responsable del 4% de 
las muertes por cáncer de pulmón, llegando en 
algunos territorios como Galicia hasta el 25%.

Peligros para la salud
Según la OMS, hasta 
el 14% de los casos 
de cáncer de pulmón 
son por la exposición  
de gas radón
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Los suelos graníticos constituyen uno de los sustratos más comunes en todo el mundo, por lo que el 
riesgo de altas concentraciones de gas radón es un problema global.

Un problema global
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NORMATIVAS  
DE REFERENCIA

Esta Directiva Europea establece niveles de referencia 
para las concentraciones de radón en interiores y 
para la radiación gamma en interiores emitida por 
materiales de construcción, e introduce requisitos 
sobre el reciclaje de residuos procedentes de 
industrias que procesan materiales radiactivos de 
origen natural y los convierten en materiales de 
construcción.

En situaciones de exposición existentes que 
involucren la exposición al radón, los niveles 
de referencia se establecerán en términos de 
concentración de actividad de radón en el aire, según 
lo especificado en el Artículo 74 para el público en 
general y el Artículo 54 para los trabajadores.

DIRECTIVA DEL CONSEJO 2013/59/EURATOM, 
por la que se establecen normas básicas 
de seguridad para la protección contra los 
peligros derivados de la exposición a la 
radiación ionizante.
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Artículo 54
Radón en lugares de trabajo

Los Estados miembros establecerán niveles de referencia nacionales para las concentraciones de radón en 
interiores en lugares de trabajo. El nivel de referencia para la concentración promedio anual de actividad 
en el aire no deberá ser superior a 300 Bq/m³, a menos que lo justifiquen las circunstancias nacionales 
predominantes.

Los Estados miembros exigirán que se realicen mediciones de radón:

— (a) en lugares de trabajo dentro de las áreas identificadas de acuerdo 
con el Artículo 103, que estén ubicados en la planta baja o en el sótano, 
teniendo en cuenta los parámetros contenidos en el plan de acción 
nacional según lo establecido en el punto 2 del Anexo XVIII, así como

— (b) en tipos específicos de lugares de trabajo identificados en el 
plan de acción nacional, teniendo en cuenta el punto 3 del Anexo XVIII.

Artículo 74
Exposición interior al radón

Los Estados miembros establecerán niveles de referencia nacionales para las concentraciones de radón en 
interiores. Los niveles de referencia para la concentración promedio anual de actividad en el aire no deberán 
ser superiores a 300 Bq/m³.

En el marco del plan de acción nacional mencionado en el Artículo 103, 
los Estados miembros promoverán acciones para identificar viviendas con 
concentraciones de radón (como promedio anual) que superen el nivel de 
referencia y fomentarán, cuando sea apropiado mediante medios técnicos 
u otros, medidas para reducir las concentraciones de radón en estas 
viviendas.

Los Estados miembros garantizarán que se disponga de información local y 
nacional sobre la exposición al radón en interiores y los riesgos para la salud 
asociados, sobre la importancia de realizar mediciones de radón y sobre 
los medios técnicos disponibles para reducir las concentraciones de 
radón existentes.
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La guía técnica elaborada por el Instituto de ciencias de la construcción Eduardo Torroja (IETcc) en el año 2019, 
titulada Rehabilitación frente al radón, recoge las principales estrategias globales para la mitigación del radón.

Existen en la actualidad diferentes estrategias de protección frente al radón, en general enfocadas a aquel 
procedente del terreno. Tienen como objetivo principal disminuir la exposición al radón de las personas 
en el interior de los edificios. Así, estas estrategias se pueden agrupar en:

ESTRATEGIAS

En los edificios existentes, las estrategias de aislamiento cuentan con las limitaciones que suele suponer la 
presencia de elementos constructivos preexistentes, el alcance de la actuación, los recursos económicos 
disponibles, etc., por lo que las estrategias de ventilación se presentan, en muchas ocasiones, como la única 
alternativa.

Las soluciones de ventilación, en 
muchas ocasiones, son la única 
alternativa

Estrategias de ventilación de  
un espacio de contención

Estrategias de 
mitigación antes 
de la entrada del 
radón en el edificio

Estrategias de aislamiento
Barreras de protección. Se plantean para evitar 
la entrada de radón en el interior de los edificios 
mediante la mejora de la estanqueidad de la 
envolvente en contacto con el terreno.

01

Estrategias de ventilación 
mediante la despresurización  
del terreno

02

Estrategias de ventilación de  
los locales habitables

Estrategias de 
mitigación después 
de la entrada del 
radón en el edificio

03
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El espacio de contención, cámara de aire o cámara sanitaria, es un espacio situado entre el terreno y 
los locales a proteger. En este caso, es el lugar donde tiende a acumularse la mayor parte del radón 
proveniente del terreno.

La ventilación de la cámara de aire empleada como espacio de contención tiene como finalidad 
reducir la concentración de radón a la que los cerramientos de los locales habitables se 
encuentran expuestos. Se basa en favorecer la expulsión del aire con alta concentración de radón de 
la cámara y que no tienda a penetrar en los locales habitables.

1

2
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1

2

3
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Estrategias de ventilación de un espacio  
de contención

Abertura de admisión

Conducto de extracción

Equipo de extracción 

1

2

3

Conducto de extracción  
con extractor hasta la 

cubierta por el interior del 
edificio.

Conducto de extracción  
con extractor hasta la 

cubierta por el exterior del 
edificio.

Conducto de extracción  
con extractor en fachada 
por el exterior del edificio.

01

SOLUCIONES
Las soluciones de 
ventilación de SODECA 
garantizan la máxima 
eficiencia y flexibilidad 
para adaptarse a los 
diferentes escenarios
posibles.

Sector residencial

NEOLINEO/EW

Sector terciario

SVE/PLUS/EW

Sector industrial

CJBD/EC/AL
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EC Technology Solutions
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La despresurización del terreno tiene como finalidad reducir la concentración de radón que 
puede penetrar a través de los cerramientos del edificio.

Se basa en producir una depresión en el terreno subyacente o colindante al edificio mediante la 
utilización de un extractor mecánico, de forma que se favorezca que el radón sea expulsado al 
exterior y no tienda a penetrar al interior del edificio.

Estrategias de ventilación usando la 
despresurización del terreno

Conducto de extracción

Equipo de extracción 

1

2

Conducto de extracción  
con extractor hasta  

la cubierta por el interior  
del edificio.

Conducto de extracción  
con extractor hasta  

la cubierta por el exterior  
del edificio.

Conducto de extracción  
con extractor en fachada 
por el exterior del edificio.

02

1

2

SOLUCIONES
Las soluciones de 
ventilación de SODECA 
garantizan la máxima 
eficiencia y flexibilidad 
para adaptarse a los 
diferentes escenarios
posibles.

Sector residencial

NEOLINEO/EW

Sector terciario

SVE/PLUS/EW

Sector industrial

CJBD/EC/AL
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La ventilación de los locales  
habitables tiene como finalidad  
reducir la concentración de radón  
en su interior, mediante el aumento 
de la renovación del aire en 
espacios interiores.

Se basa en la dilución de la 
concentración de compuestos 
gaseosos como el radón en presencia 
de una suficiente cantidad de aire 
limpio.

Estrategias de ventilación de  
los locales habitables03

SOLUCIONES
Las soluciones de 
ventilación de SODECA 
garantizan la máxima 
eficiencia y flexibilidad 
para adaptarse a los 
diferentes escenarios
posibles.

Sector residencial

AIRHOME

Sector terciario

RECUP/EC-BS

Sector industrial

RECUP/EC-H
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EC Technology Solutions
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